Filter-Ausftallursachen

CHAMPION

CLEAN TO THE CORE

Schwarzrauch aus der Abgasanlage

Maogliche Ursache:
Verschmutzter Luft Iter

Abhilfe:
Luft lter erneuern

Unrunder Motorlauf
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Abhilfe:
 Luft lter erneuern

* Kraftsto tank und
Leitungen entwassern

» Kraftstof Iter
erneuern

Mdgliche Ursache:

* Verschmutzter
Luft Iter

* Wasser im Kraftsto

* Verstopfter
Kraftstof Iter

Zu niedriger Oldruck

Mdgliche Ursache:
Ol und Ol Iter verschmutzt

Abhilfe:
Olwechsel mit Filter durchfiihren,
ggf. Motor6lspulung durchfiihren

FEDERAL-MOGUL
MOTORPARTS

Verschleif von Motorkomponenten

Mogliche Ursache:
Eindringen von Schmutz in den Olkreislauf,
z.B. Uber die Kurbelgehauseentliftung

Abhilfe:
Motordlspiilung durchfiihren,Ol-, Luft- und
Kraftstof Iter erneuern

Kraftstofffilter oder -Gehause
undicht
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Mdgliche Ursache:
Falsche Montage

Abhilfe:
Auf korrekten Einbau tGberprufen,
gof. Kraftstof Iter erneuern

Fehlziindungen, bzw. schlechte
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Mogliche Ursache:
Verstopfter Kraftstof Iter

Abhilfe:
Kraftstof lter erneuern

Verunreinigter Dieselkraftstoff

Mdgliche Ursache:
Falschbetankung (Benzin im Diesel)

Abhilfe: Kraftsto system reinigen,
ggf. Injectoren und Kraftsto pumpe
ersetzen, Kraftstof Iter erneuern

Offilter oder -Gehause undicht

Abhilfe:

Auf korrekten
Einbau Uberprifen,
ggf. Ol Iter
nachziehen oder
erneuern

Mdgliche Ursache:
« Falsche Montage

o Defekte
Ol Iterdichtung

Fremdteile

Mdgliche Ursache:
Fremdmaterialen gelangen tber das
Ansaugsystem ins Ol

Abhilfe:
Olwechsel mit Filter durchfiihren,
ggf. Motor6lspilung durchfiihren

Alle oben aufgefiihrten Probleme sind mit Filterproblemen verknipft., aber auch andere Ursachen kdnnen auch zu diesen Problemen fihren.

Hoher Kraftstoffverbrauch
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Madgliche Ursache:

Verschmutzter Luft Ilter
Abhilfe:

Luft lter erneuern

Verschleild an der Nockenwelle

Mdgliche Ursache:
Verunreinigtes Mototdl

Abhilfe:

Olwechsel mit Filter durchfiihren,
ggf. Motordlspulung durchfihren,
Luft Iter erneuern

Leistungsverlust
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Maogliche Ursache: Abhilfe:
 Verstopfter * Kraftstof Iter
Kraftstof Iter erneuern

» Luft lter erneuern

» Olwechsel mit
Filter durchfiihren,
gof. Motor6lspulung
durchfiihren

* Verschmutzter
Luft Iter

Schlechte Leistung der Klimaanlage

Maogliche Ursache:

Verdreckter und verstopfter Innenraum lIter,

dadurch verminderter Luftdurchsatz

Abhilfe:

Innenraum Iter erneuern

Beschlagene Scheiben

Mdgliche Ursache:

Ein verschmutzter Innenraum Iter vermindert
die Klimaanlagenleistung und somit die
Luftentfeuchtung.

Abhilfe:
Innenraum lter erneuern

Reizung der Atemwege und Augen,
allergische Reaktionen

Maogliche Ursache:

Staub, Pollen und Schmutz gelangt in den
Fahrzeuginnenraum, da der Innenraum Iter
gesattigt ist

Abhilfe:

Innenraum lter erneuern



