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SET DE HERRAMIENTAS AVANZADO PARA ESPECIALISTAS RAZONES PARA USAR HERRAMIENTAS ESPECÍFICAS

HERRAMIENTAS PARA EL CONTROL DE EMISIONES Y ANÁLISIS DE 4 GASES

SET DE HERRAMIENTAS BÁSICO PARA INSTALADORES

4 GASES PORTÁTIL

ANALIZADOR 4 GASES

¡ NO DUDE, DIAGNOSTIQUE !
Obtenga el máximo rendimiento de su analizador 
de 4 gases con el software* 4G AGAR
•	 	Detecte	de	forma	inmediata	un	gran	número	de	fallos	

asociados	al	motor,	sensores	y	catalizador
•	 Diagnóstico	ultra	rápido	y	preciso
•	 	Acabe	con	pesquisas	innecesarias	y	la	pérdida	de	tiempo	

intentando	averiguar	cuál	puede	ser	la	causa	del	problema
•	 Actualizaciones	gratis	del	software

Exclusivo a

4G AGAR

CORTA-TUBOS EXPANDIDORES 
CILINDRÍCOS

EXPANDIDORES 
CÓNICOS

COMO USAR  
CORTA-TUBOS / EXPANDIDORES 

CILINDRICOS / EXPANDIDORES CÓNICOS

GUÍA RÁPIDA DE ANÁLISIS DE LAS 
PRUEBAS DE UN ANALIZADOR DE 4 GASES

SI

SI

SI

NO NO

NO

NO

NO

NO

NO

Fallo de contrapresión
(Positiva	ó	negativa)

Modo puro de Emergencia
(Sensor	Lambda	/	NTC	/	UCE	cables	/conectores)

Modo de Emergencia
(Entrada	de	aire	entre	el	colector		

del	escape	y	sensor	Lambda)

Modo de Emergencia
(Problemas	de	alimentación	de	aire,		
mezcla	pobre	de	aire/combustible)

Fallo parcial de un cilindro
(fallo	del	sistema	de	encendido,		

compresión,	etc)

Fallo completo de un cilindro,
(fallo	del	sistema	de	encendido,		

compresión,	etc)

Catalizador frío 
ó desgastado

SI
SI

CO es	superior	a	0.3 %
HC es	superior	a 20 ppm

O2 es	superior	a 3%

Entrada	de	aire	en	el	tubo	del	
analizador	de	gases.	Fallo	del	

Analizador	de	Gases.

1.	 Ahorro	significativo	de	tiempo	en	el	montaje,	y	garantía	de	
un	montaje	correcto.

2.	 Un	buen	montaje	alarga	la	vida	útil	de	otros	elementos	del	
sistema	 de	 control	 de	 emisiones	 como	 el	 catalizador	 y	 el	
filtro	de	partículas	diésel,	 a	 la	 vez	que	mantiene	un	buen	
nivel	de	rendimiento	del	motor.

3.	 Un	 buen	 montaje	 también	 ayuda	 a	 mantener	 el	 nivel	 de	
contrapresión	 del	 sistema	 que	 optimiza	 el	 consumo	 de	
combustible	y	aumenta	la	satisfacción	del	cliente.

4.		Evite	roturas	de	elementos	caros	del	sistema	de	escape	como	
el	catalizador,	el	filtro	de	partículas	diésel	y	el	catalizador	de	
reducción	selectiva	debido	al	efecto	de	una	contrapresión	
inadecuada	que	provoque	fugas	de	aire	en	el	sistema.

5.	 Evite	contaminación	peligrosa	en	el	habitáculo	por	filtraciones	
de	 humos	 debido	 a	 malas	 conexiones	 entre	 los	 tubos	 y	
elementos	 del	 sistema	 de	 escape	 ubicados	 debajo	 del	
vehículo.	Está	demostrado	que	los	humos	de	escape,	tanto	de	
vehículos	diésel	como	de	vehículos	gasolina,	son	altamente	
carcinógenos	y	presentan	un	peligro	para	la	salud.

6.	 Asegúrese	 de	 que	 todas	 las	 reparaciones	 del	 sistema	 de	
control	de	emisiones	se	realicen	correctamente	para	poder	
pasar	el	test	de	emisiones	de	la	ITV.

7.		Aumente	la	satisfacción	del	cliente	aumentando	la	seguridad,	
rendimiento	y	confort	de	su	vehículo.

	 Por estas razones, y para facilitar el montaje y desmontaje 
de distintos elementos del sistema de control de emisiones, 
Walker® ha preparado el kit básico de Herramientas para 
el Sistema de Escape.

1. 2.

3. 4.

5. 6.

7.
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¿Esta	activo	el	modo	emergencia?
CO superior	a 0.3%

HC superior	a 125 ppm

CO 1.8% hasta 2%
HC 380 a 400 ppm
O2 inferior	a 0.2%

CO 0.3% hasta 1.8%
HC 125 hasta	380 ppm

O2 superior	a 0.2%

CO superior	a 2%
HC 400 hasta 500 ppm

O2 inferior	a 0.1%

CO superior	a 0.3%
HC 1300 hasta 1800 ppm

O2 3.5% hasta 5.5%

CO superior	a 0.3%
HC 1850 hasta 2100 ppm

O2 5.5% hasta 6.1%

CO 0.3% hasta 1.8%
HC 40 hasta 160 ppm

O2 0.3% hasta 2%

CO es	inferior	a 0.3%
HC es	inferior	a 125 ppm

O2 es	superior	a 0.2 %
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