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DEFECTEN AAN UITLAATPIJP EN OPHANGRUBBERS

VERSLETEN MOTOROPHANG EN - AANDRIJFASRUBBERS

PRODUCTIEKWALITEIT VAN WALKER®

DEFECTEN AAN DE UITLAATDEMPER EUROPESE HOMOLOGATIE (GOEDKEURINGSCODES)

De gefelsde naad van de demper is 
verroest : dit wordt pas een probleem  
als het een luchtlek veroorzaakt.

Een versleten of kapot aandrijfasrubber of een versleten motorophangrubber veroorzaakt een breuk met een typisch

onregelmatige vorm die de uitlaatpijp een paar centimeter achter de verbinding met de uitlaatdemper doet scheuren.

DIAGNOSE UITLAATSYSTEEM

Geperforeerd uitlaatdemper:  
deze storing komt vaak voor bij 
”enkellagige” uitlaatdempers door 
ophoping van water binnenin.

Gealuminiseerde 
stalen uitlaatpijpen
met een dikte van 1,5 
tot 2 mm 120 g/m2

Het omhulsel van de uitlaat-
demper is ontploft door 
concentratie van onverbrande 
benzine in de uitlaatdemper.

Europese homologatie (goedkeuringscode) voor katalysatoren

Europese homologatie (goedkeuringscode) voor uitlaatdempers

Voorbeelden van

verkeerde codes op producten

Binnenste laag 
geproduceerd  
uit gealuminiseerd  
staal met een dikte  
van 0,5 mm 120 g/m2

HomologatienummerEuropees voorschrift

E9 103R 0012342a/3 a/3 a/3

a ≥ 8 mm

HomologatienummerHomologatierichtlijn
Homologatieland

 “1” Duitsland “6”  België “17” Finland
 “2” Frankrijk “9” Spanje “18” Denemarken
 “3” Italië “11” UK “21” Portugal
 “4” Nederland “12” Oostenrijk “23” Griekenland
 “5” Zwedenn “13” Luxemburg “Irl” Ierland

Richtlijn 70/157/EEC � Nº 00
Richtlijn 77/212/EEC � Nº 01
Richtlijn 84/424/EEC � Nº 02
Richtlijn 92/97/EEC   � Nº 03

 0301489
a

2a/3 a/3
a ≥ 8 mm

e 1 47 0123
De eerste 2 cijfers zijn altijd 00, 01, 02 of 03

e 1 1 01235
Getal bestaat uit 2 cijfers + spatie + 4 cijfers

E 1 01 1235
Enkel een kleine letter e is geldig

e 1 00 
0123

Moet op één lijn staan

e 1 103R 031235
Enkel hoofdletter E is geldig
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MAANDEN

GARANTIE

24

Versleten of kapotte ophangrubbers veroorzaken een perfect ronde scheur daar waar de pijp aan de uitlaatdemper vastzit. 

Deze storing komt vaak voor nadat de oude ophangrubbers worden hergebruikt

Buitenlagen van 
gealuminiseerd
staal met 1,5 mm  
dikte 120 g/m2

Extern laag van 
gealuminiseerd 
staal met een  
dikte van 0,7 mm  
120 g/m2
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