
Zaparowane szyby oraz  
ograniczona widoczność

Możliwa przyczyna:

Brudny filtr kabinowy ogranicza wydajność 
systemu klimatyzacji

Środki zaradcze:

Wymiana filtra kabinowego

Zatarcie elementów silnika

Możliwa przyczyna:
Przedostawanie się brudu przez 
uszkodzony przewód, zablokowany filtr lub 
zanieczyszczenia w układzie smarowania

Środki zaradcze:
Należy przepłukać silnik, aby usunąć  
wszelkie pozostałe zanieczyszczenia oraz 
wymienić filtr oleju, powietrza i paliwa

Przeciekający filtr  
paliwa/obudowa

Możliwa przyczyna:

Nieprawidłowy montaż

Środki zaradcze:

Sprawdzenie zamocowania lub wymiana 
filtra paliwa

Niestabilna praca silnika  
lub przerwy zapłonu

Możliwa przyczyna:

Zapchany filtr paliwa

Środki zaradcze:

Wymiana filtra paliwa

Zanieczyszczenie oleju  
napędowego

Możliwa przyczyna:
Zatankowanie benzyny do auta z silnikiem 
diesla

Środki zaradcze:
Wymiana/naprawa wtryskiwaczy, pompy 
paliwowej, wypłukanie układu paliwowego, 
wymiana filtra paliwa

Przeciekający filtr oleju/obudowa

Możliwa przyczyna:

• �Nieprawidłowy 
montaż

• �Uszkodzona 
uszczelka filtra 
oleju

Środki zaradcze:

• �Sprawdzenie 
zamocowania lub 
wymiana filtra oleju

Zatarcie powierzchni panewek

Możliwa przyczyna:

Zabrudzenia przedostające się przez dolot 
powietrza

Środki zaradcze:

Wymiana filtra oleju i powietrza, 
przepłukanie przewodów i kanałów 
olejowych

Spadek mocy

Możliwa przyczyna:

• �Zapchany filtr 
paliwa

• �Brudny filtr  
powietrza

Środki zaradcze:

• �Wymiana filtra 
paliwa

• �Wymiana filtra  
powietrza

• �Przepłukanie  
przewodów i  
kanałów olejowych, 
wymiana filtra oleju

Zużyty wałek rozrządu

Możliwa przyczyna:

Pozostałości zanieczyszczeń w przewodach  
i kanałach olejowych

Środki zaradcze:

Przepłukanie przewodów i kanałów  
olejowych oraz wymiana filtra oleju  
wraz z filtrem powietrza

Możliwa przyczyna:
Brudny filtr powietrza

Środki zaradcze:
Wymiana filtra powietrza
Przepłukanie przewodów i kanałów  
olejowych, wymiana filtra oleju

Nadmierne zużycie paliwa

Możliwa przyczyna:
Filtr kabinowy jest zanieczyszczony kurzem 
i pyłem  przez co ograniczony jest przepływ 
powietrza

Środki zaradcze:
Wymiana filtra kabinowego

Ograniczona wydajność  
klimatyzacji

Możliwa przyczyna:
Pył, pyłki oraz inne zanieczyszczenia dostają 
się do kabiny, ponieważ filtr kabinowy jest 
zapchany

Środki zaradcze:
Wymiana filtra kabinowego

Podrażnienie (oczu, dróg oddecho-
wych) oraz reakcje alergiczne

Czarne spaliny

Możliwa przyczyna:
Brudny filtr powietrza

Środki zaradcze:
Wymiana filtra powietrza

Możliwa przyczyna:

• �Brudny filtr 
powietrza

• Woda w paliwie

• Zapchany filtr paliwa

Środki zaradcze:

• �Wymiana filtra 
powietrza

• �Opróżnienie i 
wyczyszczenie 
zbiornika paliwa, 
wymiana filtra paliwa

Dławienie

Możliwa przyczyna:

Zabrudzony olej + filtr

Środki zaradcze:

Wymiana oleju i filtra, przepłukanie  
przewodów oraz kanałów olejowych

Wszystkie wymienione powyżej zagadnienia są związane z uszkodzeniami filtrów. Przyczyny występowania powyższych uszkodzeń mogą tez mieć inne źródła.

Niskie ciśnienie oleju
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