Brak/zniszczona koncowka preta
grzejnego

Przyczyna:

 Usterka modutu zaptonowego.

* Nieregularny wtrysk paliwa.
 Nieprawidtowy kat rozpylenia paliwa.
Srodek zaradczy:

» Sprawdzi¢ zgodno$¢ modutu zaptonowego
z typem samochodu oraz poprawnosc
jego zamontowania.

 Sprawdzi¢ otwdr montazowy Swiecy
zarowej pod wzgledem zanieczyszczenia
nagarem.

Wybrzuszenia na koncéwece preta
grzejnego

Przyczyna:

» Olej w komorze spalania
(prawdopodobna przyczyna: zuzycie
pierscieni ttokowych lub powierzchni
cylindra). i

Srodek zaradczy:

» Sprawdzi¢ pierscienie ttokowe oraz stan P
powierzchni cylindra. i ia!

» Sprawdzi¢ zuzycie oleju silnikowego. =

Pret grzejny styka sie z korpusem
Swiecy zarowej

Przyczyna: Kds - -
» Za wysoki moment dokrecenia.

» Zastosowane nieprawidtowe narzedzie
lub uszkodzenie gwintu w otworze
montazowym Swiecy zarowej w gtowicy
cylindra.

Srodek zaradczy:

 Sprawdzi¢ gwint w otworze
montazowym $wiecy zarowej w gtowicy
cylindra pod wzgledem uszkodzenia/
nagaru.

» Sprawdzi¢ prawidtowe dokrecenie $wiecy
zarowej.

Wygiete ztacze

Przyczyna:

e Za wysoki moment dokrecenia.
Zastosowane nieprawidtowe narzedzie
lub uszkodzenie gwintu w otworze
montazowym Swiecy zarowej w gtowicy
cylindra.

Srodek zaradczy:

» Sprawdzi¢ gwint w otworze
montazowym $wiecy zarowej w gtowicy
cylindra pod wzgledem uszkodzenia/
nagaru.

» Sprawdzi¢ prawidtowe dokrecenie $wiecy zarowe;j.

Wgtebienia na koncéwece preta grzejnego

Przyczyna:

» Usterka modutu zaptonowego.
 Nieregularny wtrysk paliwa.

* Nieprawidtowy kat rozpylenia paliwa.
Srodek zaradczy:

» Sprawdzi¢ zgodno$¢ modutu zaptonowego
z typem samochodu oraz poprawnosc
jego zamontowania.

» Sprawdzi¢ otwor montazowy Swiecy
zarowej pod wzgledem zanieczyszczenia
nagarem.

Zdeformowanie preta grzejnego

(na skutek przegrzania)

Przyczyna: v

 Usterka modutu zaptonowego.
« Nieregularny wtrysk paliwa.
 Nieprawidtowy kat rozpylenia paliwa.

e Za dtugi czas zarzenia lub nadmierne
napiecie (Swiece zarowe 12V :
zastosowane w uktadzie 24 V £
lub odwrotnie)

« Usterka alternatora lub regulatora

e
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napiecia w uktadzie elektrycznym. s V —

« Usterka dziatania/synchronizacji modutu wtryskowego.
Srodek zaradczy:

* Sprawdzi¢ zgodno$¢ modutu zaptonowego z typem
samochodu oraz poprawnos¢ jego zamontowania.

» Sprawdzi¢ otwor montazowy swiecy zarowej pod wzgledem
zanieczyszczenia nagarem. Sprawdzi¢ regulator napiecia (styki).

» Sprawdzi¢ napiecie uktadu elektrycznego samochodu i napiecie
$wiecy zarowe;j.

» Sprawdzi¢ napiecie uktadu tadowania.

 Sprawdzi¢ kat wyprzedzenia zaptonu.

Nagar pomiedzy korpusem swiecy
| pretem grzejnym

Przyczyna:
* Usterka modutu zaptonowego.
« Nieregularny wtrysk paliwa.
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« Nieprawidtowy kat rozpylenia paliwa.
« Usterka synchronizacji modutu wtryskowego.
Srodek zaradczy:

* Sprawdzi¢ zgodno$¢ modutu zaptonowego
z typem samochodu oraz poprawnos$¢
jego zamontowania.

» Sprawdzi¢ gwint w otworze montazowym
Swiecy zarowej w gtowicy cylindra pod wzgledem nagaru.

» Sprawdzic kat wyprzedzenia zaptonu.

Uszkodzone ztacze

Przyczyna:
¢ Za wysoki moment dokrecenia.
e Zastosowane nieprawidtowe narzedzie

lub uszkodzenie gwintu w otworze
montazowym Swiecy zarowej w gtowicy | i
cylindra. = 5
Srodek zaradczy: 2
.
* Sprawdzi¢ gwint w otworze montazowym | oy =
$wiecy zarowej w gtowicy cylindra pod - EEZ

wzgledem uszkodzenia/nagaru. e
» Sprawdzic¢ prawidtowe dokrecenie Swiecy zarowej

Uszkodzona koncowka preta grzejnego

Przyczyna:

e Za dtugi czas zarzenia lub za wysokie
napiecie (Swiece zarowe 12V
zastosowane w uktadzie 24V
lub odwrotnie).

« Usterka alternatora lub regulatora
napiecia w uktadzie elektrycznym.

Srodek zaradczy:
« Sprawdzi¢ regulator napiecia (styki).

» Sprawdzi¢ napiecie uktadu elektrycznego
samochodu i napigcie $wiecy zarowe;j.

» Sprawdzi¢ napiecie uktadu tadowania.

Brak preta grzejnego

Przyczyna:

* Usterka modutu zaptonowego.

* Nieregularny wtrysk paliwa.

* Nieprawidtowy kat rozpylenia paliwa.

« Usterka synchronizacji modutu
wtryskowego.

» Uszkodzony gwint w otworze
montazowym w gtowicy cylindra/
niedokrecona Swieca zarowa/
nieprawidtowe osadzenie Swiecy.

Srodek zaradczy:

» Sprawdzi¢ zgodno$¢ modutu zaptonowego z typem
samochodu oraz poprawnosc¢ jego zamontowania.

 Sprawdzi¢ gwint w otworze montazowym $wiecy zarowej w gtowicy
cylindra pod wzgledem uszkodzenia/nagaru.

» Sprawdzi¢ kat wyprzedzenia zaptonu.

Nagar w gniezdzie Swiecy zarowej

Przyczyna:

 Nieprawidtowe osadzenie swiecy
zarowe;.

Srodek zaradczy:

» Sprawdzi¢ gwint w otworze
montazowym Swiecy zarowej w gtowicy
cylindra pod wzgledem uszkodzenia/ a3
nagaru.

» Sprawdzi¢ prawidtowe dokrecenie
Swiecy zarowej.

Przyczyna:
Inne uszkodzenie

NAJCZESCIE) WYSTEPUJACE PROBLEMY
~ SWIECE ZAROWE

Spuchnieta koncowka preta grzejnego

Przyczyna:

» Za wysokie napiecie (Swiece zarowe 12V
zastosowane w uktadzie 24 V
lub odwrotnie)

* Usterka alternatora lub regulatora napiecia
w uktadzie elektrycznym.

« Nieprawidtowe przechowywanie (wilgoc).
Srodek zaradczy:

 Sprawdzi¢ napiecie uktadu elektrycznego
samochodu i napiecie Swiecy zarowe;j.
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 Sprawdzi¢ uktad tadowania.
» Sprawdzi¢ warunki przechowywania.

Perforacja preta grzejnego lub stopienie
materiatu

Przyczyna:

 Usterka modutu zaptonowego.

« Nieregularny wtrysk paliwa.

* Nieprawidtowy kat rozpylenia paliwa.

e Usterka synchronizacji modutu
witryskowego.

» Uszkodzony gwint w otworze
montazowym w gtowicy cylindra/
niedokrecona Swieca zarowa/
nieprawidtowe osadzenie Swiecy.

Srodek zaradczy:

» Sprawdzi¢ zgodno$¢ modutu zaptonowego z typem
samochodu oraz poprawno$¢ jego zamontowania.
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 Sprawdzi¢ gwint w otworze montazowym $wiecy zarowej w
gtowicy cylindra pod wzgledem uszkodzenia/nagaru.

» Sprawdzi¢ kat wyprzedzenia zaptonu.

Uszkodzona szesciokatna czesé korpusu
Swiecy zarowej lub uszkodzony gwint

Przyczyna:

» Za wysoki moment dokrecenia.

» Zastosowane nieprawidtowe narzedzie
lub uszkodzenie gwintu w otworze
montazowym Swiecy zarowej w gtowicy
cylindra.

Srodek zaradczy:

 Sprawdzi¢ gwint w otworze
montazowym swiecy zarowej w gtowicy
cylindra pod wzgledem uszkodzenia/
nagaru.

» Sprawdzi¢ prawidtowe dokrecenie $wiecy zarowe;j.

» Usterka modutu zaptonowego, nieregularny wtrysk paliwa.

» Nieprawidtowy kat rozpylenia paliwa.

e Za dtugi czas zarzenia.

« Usterka synchronizacji modutu wtryskowego.

Srodek zaradczy:

» Sprawdzi¢ zgodnos¢ modutu zaptonowego z typem samochodu oraz poprawnosé

jego zamontowania.

 Sprawdzi¢ gwint w otworze montazowym Swiecy zarowej w gtowicy cylindra pod

wzgledem nagaru.

 Sprawdzic¢ regulator napiecia (styki).
» Sprawdzic kat wyprzedzenia zaptonu.
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