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NAJCZESCIEJ WYSTEPUJACE PROBLEMY - SWIECE ZAPLONOWE

Dodatki do paliwa

» Objawy: Czerwono-brgzowe
lub purpurowe naloty/przebarwienia
na stozku izolatora

* Przyczyna: Stosowanie dodatkow
do paliwa

« Skutek: Przerwy zaptonu. Zazwyczaj
dodatki nie sg przewodzace,
jednak zdarzaja sie wyjatki i jesli
zgromadzi sie duza warstwa osadu,
moze dojs$¢ do przebicia

« Srodek zaradczy: Nalezy wymienic¢
Swiece zaptonowe i upewnic sie,
ze stosowane dodatki s3 dozwolone do
pracy z uktadami zaptonowymi i
spetniajg normy emisji spalin
producenta silnika, oraz ze sg dozowane
w odpowiednich proporcjach

« Objawy: Stopienie (lub czesciowe
stopienie) elektrody bocznej i/lub
elektrody srodkowej

* Przyczyna: Zbyt wysoka temperatura
Swiecy zaptonowej zbyt uboga
mieszanka paliwowo-powietrzna,
nieprawidtowy kat wyprzedzenia
zaptonu, niesprawny uktad recyrkulacji
spalin, niesprawny czujnik detonacji lub
zuzyte elementy silnika

» Skutek: W ekstremalnych przypadkach
dojdzie do uszkodzenia silnika

« Srodek zaradczy: Nalezy zidentyfikowaé
przyczyne i wyeliminowaé problem.
Nalezy wymieni¢ Swiece zaptonowe
zgodnie z zaleceniami producenta

- Objawy: Swieca zaptonowa jest
zanieczyszczona olejem smarnym

e Przyczyna: Z reguty jest to oznaka
powaznego zuzycia silnika (nadmierne
ilosci oleju w komorze spalania).
Zanieczyszczenie olejem moze réwniez
by¢ spowodowane usterka uktadu
odpowietrzania skrzyni korbowej

Skutek: Przerwy w zaptonie
spowodowane osadami oleju moga
prowadzi¢ do niekontrolowanego
przeskoku iskry

Srodek zaradczy: Wyeliminowaé

przyczyne obecnosci oleju w komorze
spalania i wymienic¢ Swiece zaptonowe

Objawy: Stabsza detonacja spowoduje
czarne/szare przebarwienia na stozku
izolatora lub elektrodzie boczne;j.
Mocniejsza detonacja moze spowodowac
peknigcie izolatora albo elektrody bocznej

Przyczyna: Nieprawidtowe spalanie
powodujace gwattowne wzrosty cisnienia
w komorze spalania. Mozliwe przyczyny:
Niedziatajacy uktad recyrkulacji spalin,
uszkodzony czujnik detonacji, uboga
mieszanka paliwowo-powietrzna,
nieprawidtowa liczba oktanowa paliwa,
nieprawidtowy kat wyprzedzenia zaptonu
lub poluzowane $wiece zaptonowe

 Skutek: Przerwy zaptonu i/lub ogdlne
nieprawidtowa/nieréwna praca, ktéra
moze spowodowac uszkodzenie silnika

- Srodek zaradczy: Zidentyfikowac
przyczyne i wymieni¢ Swiece zaptonowe

Zuzyta Swieca zaptonowa

» Objawy: Elektroda srodkowa i/lub
elektroda boczna s3 zaokraglone
i wystepuje zbyt duza szczelina

* Przyczyna: zuzycie eksploatacyjne
(uptynat okres zywotnosci $wiecy
zaptonowej). Szare/biate przebarwienie
oznacza, ze S$wieca pracuje w
prawidtowym zakresie cieplnym oraz
ze uktad paliwowy/zaptonowy i silnik
sg3 w dobrej kondycji

 Skutek: Zwiekszona szczelina
spowoduje zwielokrotnienie obcigzenia
uktadu zaptonowego i moze powodowac
przerwy zaptonu, wysokie zuzycie
paliwa oraz uszkodzenie innych
elementéw uktadu zaptonowego.

« Srodek zaradczy: Zalecana jest wymiana
na nowa $wiece z tym samym zakresem
cieplnym

Przebarwienie na skutek wytadowania koronowego

 Objawy: Przebarwienie ceramicznego
izolatora w okolicy korpusu

* Przyczyna: Czastki oleju/gazu gromadza
sie na ceramicznym elemencie na skutek
pola elektromagnetycznego utworzonego
przez przeptyw pradu o wysokim
napieciu przez $wiece zaptonowa

« Skutek: Nieszkodliwe dla dziatania
Swiecy zaptonowej

« Srodek zaradczy: Nalezy dopilnowacé,
aby gniazdo i gwint Swiecy zaptonowej
byty czyste przy instalacji nowych $wiec
zaptonowych

 Objawy: Czarne, sadzowe osady na Swiecy

¢ Przyczyna: Zbyt bogata mieszanka
paliwowo-powietrzna, staby zapton,
Swieca nie osigga temperatur roboczych
lub wielokrotne krotkie przejazdy
samochodem

i w rezultacie moze spowodowac
uszkodzenie katalizatora

« Srodek zaradczy: Przed wymiana $wiecy
sprawdzi¢ uktad paliwowy
i zaptonowy. Zwrdéci¢ uwage na ogdélne

Potwierdzi¢, czy $wieca zaptonowa
(numer czesci) jest odpowiednia dla
danego zastosowania

Dokrecenie Swiecy zaptonowej

» Objawy: Uszczelka $wiecy zaptonowej
nie zostata odpowiednio docisnieta

* Przyczyna: Nieprawidtowe dokrecenie
Swiecy zaptonowej
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;E ﬁﬁ & ﬁ E ﬂ luzna, prawidtowe odprowadzanie ciepta
nie bedzie mozliwe, co bedzie prowadzi¢
do przegrzewania Swiecy oraz w
rezultacie do wczesnego zaptonu
i detonacji. Natomiast, jesli Swieca jest
dokrecona zbyt mocno, moze doj$¢
do uszkodzenia izolatora oraz
wewnetrznych elementow swiecy,
co doprowadzi
do nieprawidtowego dziatania

- Srodek zaradczy: Swiece nalezy dokrecaé
momentem podanym przez producenta

Ksztatt uszczelki na prawidtowo
dokreconej $wiecy

« Skutek: Osady weglowe majg wtasciwosci
przewodzace i moga powodowac przebicia,
co czesto prowadzi do przerwy w zaptonie

dziatanie silnika oraz sposéb pracy silnika.

Osady popiotowe
* Objawy: Jasnobrazowy nalot
na elektrodzie srodkowe;j i/lub bocznej
it ‘ « Przyczyna: Zbyt duza ilo$¢ dodatkéw
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Nieprawidtowy przeskok iskry
» Objawy: Czarne przypalenia (zweglenie)

na izolatorze $wiecy zaptonowej

e Przyczyna: Wytadowanie pradu
od ztacza Swiecy zaptonowej przez
izolatora do masy, na skutek
nieprawidtowego zamocowanialub
ostony $wiecy zaptonowej

» Skutek: Przerwy zaptonu

« Srodek zaradczy: Wymienic¢ $wiece
zaptonowe i przewody zaptonowe
wykazujace nieprawidtowosci

» Objawy: Szarawe lub biatawe
przebarwienie wokoét stozka izolatora

* Przyczyna: Potwierdzenie, ze Swieca
zaptonowa pracuje w odpowiednim
zakresie cieplym i ze dziata prawidtowo.
Oznacza réwniez, ze uktad paliwowy
oraz zaptonowy pracuja efektywnie
oraz, ze silnik jest sprawny
mechanicznie

« Srodek zaradczy: Nie s3 wymagane zadne
dziatania, z wyjatkiem sprawdzenia
szczeliny $wiecy zaptonowej i wymiany
Swiec zgodnie z zaleceniami producenta




